
LIITE, ohjelmistoversio 18.3 varten: 
• Zeus2

• Zeus2 Glass Helm
• Zeus3

• Zeus3 Glass Helm
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Tässä liitteessä on esitelty uudet ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä tässä 
ohjelmistoversiossa.
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ole käytettävissä ulkoisissa Wi-Fi-moduuleissa (esim. WiFi-1).
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Käyttöliittymän parannukset

Uudet DownScan-, SideScan- ja 3D-kaikuluotainkuvakkeet aloitussivulla
SideScan-, DownScan- ja 3D-kaikuluotainkuvakkeet korvaavat StructureScan-kuvakkeen
aloitussivulla. Erilliset kuvakkeet helpottavat sovellusten käyttöä ja kuvien mukauttamista.

Sovellusvalikon muutokset
Kaikuluotaimen sovelluksia ja karttasovellusvalikkoja on muutettu käyttäjäkokemuksen
helpottamiseksi.

Alivalikot on siirretty uuteen Lisää valintoja -alivalikkoon ja Näkymä-päävalikko on poistettu.

Työkalupaneelin muutos
Työkalupaneelin vaihtoehto Tiedostot on nyt Tallennustila.

Wi-Fi-kaksoistila
Sisäistä Wi-Fi-moduulia voi nyt käyttää Wi-Fi-tukiasemana ja Wi-Fi-asiakastilassa
samanaikaisesti. Sisäinen Wi-Fi-moduuli voi toimia vain yhtenä tukiasemana ja yhtenä
asiakasyksikkönä samanaikaisesti.

Ú Huomautus: Wi-Fi-kaksoistila ei ole käytettävissä ulkoisissa Wi-Fi-moduuleissa (esim.
WiFi-1).

Sisäinen Wi-Fi-moduuli toimii tukiasemana, kun puhelin tai tabletti on kytketty yksikön kauko-
ohjaimeen puhelimen tai tabletin Link-sovelluksen kautta. Sisäinen Wi-Fi-moduuli toimii
asiakastilassa, kun se on kytketty Wi-Fi-verkkoon.

Langattomien toimintojen asetukset ja Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa näkyvät
asetukset langattoman vaihtoehdon ollessa valittuna muuttuvat tämän mukaisesti.
Järjestelmä kehottaa sinua valitsemaan yhteysvaihtoehdon:

• Yhdistä Internetiin
• Yhdistä puhelin/tabletti

Kaikuluotainlokien lataaminen C-MAP Genesis -palveluun
Voit ladata kaikuluotainlokeja C-MAP Genesis -palveluun suorittamalla jonkin alla olevista
toimenpiteistä:

• Käytä Palvelut-valikkoa. Toimi kehotteiden mukaan, jotka pyytävät kirjautumaan ja
siirtämään lokitiedostoja C-MAP Genesis -palveluun.

• Käytä Tallennustila-valintaikkunaa. Valitse Kaikutallenteet-kuvake ja siirrettävät lokit. Jos
olet jo kirjautunut C-MAP Genesis -palveluun, tiedostot siirretään. Jos et ole vielä
kirjautunut sisään, valitse siirtokuvake ja toimi kehotteiden mukaan, jotka pyytävät
kirjautumaan ja siirtämään lokitiedostoja C-MAP Genesis -palveluun. Voit kirjautua
palveluun ja siirtää tiedostoja myöhemmin, kun yksikkösi on yhdistetty internetiin.
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C-MAP Embark
Voit käyttää C-MAP Embark -sivustoa tietokoneella tai käyttää C-MAP Embark -sovellusta
älylaitteellasi seuraavien toimintojen hallintaan:

• Reittipisteet
• Reitit
• Jäljet

Yksikön C-MAP Embark -toiminnolla voi synkronoida yksikön ja C-MAP Embarkin.

Ú Huomautus: PredictWind-reittipisteet eivät sisälly C-MAP Embark -toimintoon.

Vaatimukset
• C-MAP Embark -tili
• Synkronointia varten yksikön on oltava yhteydessä Internetiin.

Synkronointi
Voit synkronoida monitoiminäytön ja C-MAP Embarkin avaamalla C-MAP Embark -toiminnon
järjestelmäasetusikkunasta tai palveluasetusikkunasta.

Kirjautumisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa viimeisimmän synkronoinnin ajankohdan ja
näyttää seuraavat vaihtoehdot:

• Muuta – voit muuttaa kirjautumistunnukset
• Auto synkronointi – synkronointi tapahtuu määräajoin taustalla, kun järjestelmä on

yhdistetty internetiin
• Synkronoi nyt – synkronoi järjestelmän välittömästi
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